
Эл
ем

ен
ты

  т
ра

нс
ми

сс
ий

Каталог авиационных изделий и систем254

24-1526-000
вал  хвостовой

Назначение Для передачи крутящего момента от
главного редуктора через коробку приводов,

промежуточный и хвостовой редукторы к
хвостовому винту

24-1526-000

Разработка Производство ТОиР

МВЗ им. Миля (Москва) “Красный Октябрь” (СПб)

Основные характеристики хвостового вала 24-1526-000

Децимальный номер 24-1526-000

Номер ТУ 24-1526-000ТУ

Код ОКП 75 5565 0092

Товарный номер ВЭД 8483 10 80 00

Марка применяемой смазки
масло ТСгип ТУ38.1011332-90 

и смазка СТ (НК-50) ТУ 38.1011219-89

Номинальная частота вращения, об./мин.
передней части – 3237 

средней и концевой частей – 2575

Номинальный крутящий момент, передаваемый, Н•м:
передней частью – 930

средней и концевой частями – 905

Максимальный крутящий момент, Н•м 1530

Масса, кг, не более 49,7

Длина, мм 10024

Назначенный ресурс, часов 3000

Межремонтный ресурс, часов 1000

Межремонтный срок службы, лет 8

Ресурс до первого капитального ремонта, часов 1000

Срок службы до первого капитального ремонта, лет 10

Применение Ми-24, Ми-35 и их модификации


