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Назначение Кнопка с одним замыкающим и
одним размыкающим контактами типа КЗР,
кнопка с двумя замыкающими контактами типа

2КР и кнопка с двумя размыкающими
контактами типа 2КЗ предназначены для
работы в цепях постоянного тока.

2КР, 2КЗ, КЗР

Основные характеристики кнопок 2КР, 2КЗ, КЗР

КНОПКИ  С  САМОВОЗВРАТОМ

Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В 27+2,4"
3,0

Коммутируемый ток в цепях постоянного тока, А:

при активной нагрузке 0,05"5,0

при индуктивной нагрузке 0,05"3,0

Падение напряжения на выводах, мВ, не более 180

Ресурс, количество включений 50 000

Усилие срабатывания, кгс 0,5"1,5

Рабочая температура окружающей среды, оС от "60 до +60

Относительная влажность, % до 98

Масса, г, не более:

КЗР 12

2КР, 2КЗ 14

Применение все типы

Шифр Код ОКП Номер ТУ

КЗР 75 5393 0069

8Ю3.604.025ТУ 2КР 75 5393 0070

2КЗ 75 5393 0071

Шифр Применение

КЗР Ил"96"300, Ту"204"100, Ту"214, Ан"140 и др.

2КР Ил"96"300, Ту"204"100, Ту"214, Ан"148 и др.

2КЗ Ил"62, Ил"86, Ан"148 и др.

Разработчик Изготовитель Центр ТОиР

КБЭ XXI века (Сарапул) Электроавтомат (Алатырь)




