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ГТ16ПЧ8Е, ГТ30ПЧ8В,
ГТ40ПЧ8Б, ГТ60ПЧ8Б,

ГТ120ПЧ6А
ГЕНЕРАТОРЫ

ГТ16ПЧ8Е

Разработчик

Аэроэлектромаш (Москва)

Основные характеристики генераторов ГТ16ПЧ8Е, ГТ30ПЧ8В, ГТ40ПЧ8Б, ГТ60ПЧ8Б, ГТ120ПЧ6А

Обозначение Мощность Напряжение Частота
Частота

вращения
Масса Изготовитель

кВ•А В Гц об./мин. кг

ГТ16ПЧ8Е 16

120/208 400
8000

15 СЭГЗ (Сарапул)

ГТ30ПЧ8В 30 22,5
Аэроэлектромаш

(Москва)

ГТ40ПЧ8Б 40 31
СЭГЗ (Сарапул)

ГТ60ПЧ8Б 60 37

ГТ120ПЧ6А 120 6000 67
Аэроэлектромаш

(Москва)

Температура охлаждающего воздуха — от минус 60° до +60° С

Шифр Применение

ГТ16ПЧ8Е Ан>28, Ан>24, Ил>114, Ка>26

ГТ30ПЧ8Б(В) Ан>24, Ка>226  и др.

ГТ40ПЧ8Б Ил>114, Ту>204, Ка>32, Ми>8, Ми>38, Ка>50 и др.

ГТ60ПЧ8Б Ту>204>100

ГТ120ПЧ6А Ми>26Т, Ан>22 и др.




