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“Прима КВ”
РАДИОСТАНЦИЯ  КОРОТКОВОЛНОВАЯ

"Прима КВ"

Основные характеристики радиостанции "Прима КВ"

Децимальный номер ЛНВК.464511.002

Номер ТУ ЛНВК.464511. 002 ТУ

Код ОКП 65 3730 7010 05 00

Товарный номер ВЭД 8525 20 99 09

Назначение
обеспечение телефонной и телекодовой связи

между самолетами, вертолетами 
и наземными пунктами управления

Диапазон частот, МГц 2,0000…29,9999

Дискретность установки частоты, Гц 100

Класс излучения J3E, R3E, A3E / H3E, F1В, G1B

Мощность передатчика пиковая, Вт, не менее 100

Чувствительность приемника, мкВ, 
не более

1 (J3E, R3E, F1В, G1B)
4 (A3E)

Питание, В 27

Мощность потребления в режиме ПРД/ПРМ,
Вт, не более

390/35

Масса, кг 10,95
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Ресурс изделия 
до первого капитального ремонта, часов

15000

Срок хранения в упаковке изготовителя 
складских помещениях, лет

3

Назначенный срок службы, лет 20

Разработчик Изготовитель Центр ТОиР

НПП "Прима" (Н.Новгород)




